AKCESORIA PRZECIWWYBUCHOWE

/ONE 1,21 & 2,22

GNIAZDA W TYKI
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AKCESORIA PRZECIWWYBUCHOWE ZONE 1,21 & 2,22
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RAFINERIE ZBIORNIKI ZAKEADY MIEJSCA MAGAZYNY
PALIW CHEMICZNE PRZELADUNKU CHEMIKALIOW
PALIW

Przeciwwybuchowe gniazdo scienne oraz wtyk.

Gniazdo zostaje wigczone w momencie przekrecenia wtyku o 45 stopni.
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ZONE 1,21 & 2,22

AKCESORIA PRZECIWWYBUCHOWE

CECHY
PARAMETRY MECHANICZNE \ / PARAMETRY ELEKTRYCZNE
16A 250V, =
poliweglan /poliamid | | 16A 415, lihatd 4
32A 415V
topien wpusty
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PARAMETRY PRACY
temperatura od -40°C do +40/55°C
otoczenia
ZESTAWIENIE TYPOW
T0251/16A

3P -200-250V 16A

5P -200-250V 380-415V 16A

Gniazdo R-3P-16A-250V Gniazdo R-5P-16A-415V

Wtyk P-3P-16A-250V Wtyk P-5P-16A-415V
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Gniazdo Wtyk
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NNO000N 3P 163 73
P 5P 187 84

TYP W1 W2 L1 L2 L3 H
3P 103 86 223 156 142 122
5P 123 106 241 176 163 147
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AKCESORIA PRZECIWWYBUCHOWE ZONE 1,21 & 2,22

T0252/32A

5P -200-250V 380-415V 32A

Gniazdo R-5P-32A-415V
Wtyk P-5P-32A-415V
Gniazdo Wtyk
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