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[1] UE – CERTYFIKAT BADANIA TYPU 

[2] Dyrektywa nr 2014/34/EU, Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem. 

[3] Numer certyfikatu badania typu UE: FIDI 19 ATEX 0051X Problem: 1 

[4] Produkt: Jednostka sterowania 

Typ: SKX 12/..; SKX 13/..; SKX14/..;SKX 15/..; SKX 15H/.. 

[5] Producent: TEPEx Ltd. 

[6] Produkt: Medarska 69,10090 Zagrzeb, Chorwacja 
[7] Niniejszy produkt i jego wszelkie dopuszczalne odmiany zostały określone w wykazie do niniejszego Certyfikatu a także w 

dokumentach tamże przywołanych. 

[8] Spółka FIDITAS Ltd., Jednostka Notyfikowana o numerze 2829 zgodnie z Art. 17 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r., zaświadcza niniejszym, że opisany tu produkt został uznany za zgodny z 
Zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczącymi projektowania i konstrukcji 
produktów przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem podanymi w Załączniku II do Dyrektywy. 

Wyniki badań i testów zostały zapisywane w poufnym Raporcie nr: FIDI 19 CR 051 

[9] Spełnienie Zasadniczych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy zostało zapewnione przez zgodność z dokumentem: 
 
EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN IEC 60079-7:2015 / Al:2018 
EN 60079-11:2012 EN 60079-18:2015 / Al:2017 EN 60079-31:2014 

 
 

z wyjątkiem wymogów wymienionych w pozycji 18 Załącznika. 

[10] jeżeli za numerem certyfikatu znajduje się znaczek „X”, wskazuje on na to, że produkt podlega Szczególnym Warunkom 
Stosowania, określonym w harmonogramie do niniejszego certyfikatu. 

[11] Niniejszy Certyfikat badania typu UE odnosi się wyłącznie do projektu, badania i próby określonego produktu zgodnie z 
Załącznikiem III. Dalsze wymagania Dyrektywy mają zastosowanie do procesu produkcji i dostaw tego produktu. Nie są 
one objęte niniejszym Certyfikatem. 

[12] Oznakowanie produktu powinno zawierać następujące elementy: 

 

I M2 Ex db eb ia/ib mb 1 Mb 

II 2G Ex db eb ia/ib mb IIC T6 Gb 

II 2D Ex tb MIC T80°C Db 
 
 

Nasz nr ref.: 19.CRT.027 

  

Data: 05.06.2020 r. 
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[13] HARMONOGRAM 

[14] CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE NR: FIDI 19 ATEX 0051X 

[15] Opis produktu 
Jednostki sterowania, typ SKX 12; SKX 13; SKX 14; SKX 15 oraz SKX 15H składają się z pustych obudów, typ MMK 12, 
MMK 13, MMK 14, MMK 15, MMK 15H (FIDI 19 ATEX 0015U; II 2G Ex eb IIC Gb; II 2G Ex ia/ib IIC Gb; II 2D Ex tb NIC Db; 
I M2 Ex eb I Mb; I M2 Ex ia/ib I Mb) i może być wyposażone w przełączniki sterujące, lampki sygnalizacyjne, przyciski, 
potencjometr, siłowniki, zaciski i przyrządy pomiarowe z certyfikatem komponentu Ex, zgodnie z opisem w 
dokumentacji producenta. Są one dostępne w 5 stylach obudowy, na których można instalować elementy zgodnie z 
dokumentacją producenta. 

Do wejść kablowych należy stosować dławiki kablowe posiadające osobne certyfikaty, w typie ochrony ze 
zwiększonym bezpieczeństwem „eb” lub ochronę za pomocą obudowy „tb”. 

Jednostki sterowania typu SKX identyfikuje się za pomocą następującego kodu: 

 

 

Podstawowy kod typu 

Obudowa (MMK 12, MMK 13, MMK 14, MMK 15 lub MMK 15H) 
Kod wersji (z odniesieniem do zamontowanych komponentów) 

 
 

Dane techniczne: 

Napięcie znamionowe Ur: 690 V AC 

Prąd znamionowy Lax: do 80 A (w zależności od wersji oraz temperatury otoczenia) 

Temperatura otoczenia: od -20°C do +55°C 
Ochrona mechaniczna: IP 66 (II 2G; II 2D) lub IP 64 (I M2) 

Podane wartości znamionowe są wartościami maksymalnymi, rzeczywiste wartości elektryczne określane są przez 
zainstalowane wyposażenie elektryczne/elementy. W zależności od konfiguracji systemu, trybu działania, kategorii 
użytkowania itp. producent określi wartości, które będą znajdować się w zakresie tych wartości granicznych i będą 
zgodne z odpowiednimi normami. 
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Tabela maksymalnych prądów (SKX 15 / 67M): 
Przekrój przewodnika / zacisk [mm2] Liczba zacisków Temperatura otoczenia, Ta [°C] Imax [A] 

2,5/2,5 
2 

40 
18 

4 16 
24 13 
28 12 

2,5 / 2,5 
2 

50 
16 

4 14 
24 11 
28 10 

2,5 / 2,5 
2 

55 
15 

4 13 
24 10 
28 9 

4/4 
4 

40 
21 

8 18 
24 16 

4/4 
4 

50 
18 

8 16 
24 14 

4/4 
4 

55 
17 

8 15 
24 12 

6/6 
2 

40 
36 

4 32 
8 22 

16 20 

6/6 
2 

50 
30 

4 26 
8 19 

16 17 

6/6 
2 

55 
26 

4 23 
8 16 

16 14 

10/10 
2 

40 
50 

4 45 
8 37 

12 33 

10/10 
2 

50 
42 

4 37 
8 30 

12 26 

10/10 
2 

55 
38 

4 34 
8 27 

12 23 
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Przekrój przewodnika / zacisk [mm2] Liczba zacisków Temperatura otoczenia, Ta [°C] Imax [A] 

25/25 
2 

40 
80 

4 70 
8 60 

25/25 
2 

50 
70 

4 60 
8 50 

25/25 
2 

55 
60 

4 50 
8 40 

 
 

Oznaczenie ochrony przeciwwybuchowej: 
Jednostki sterowania z przełącznikami sterującymi, lampkami sygnalizacyjnymi, przyciskami lub potencjometrami: 

 

II 2G Ex db eb IIC T6 Gb oraz/lub I M2 Ex db eb I Mb 
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db 

 
 

Jednostki sterowania z przełącznikami sterującymi, lampkami sygnalizacyjnymi, przyciskami lub potencjometrami oraz 
instrumentami pomiarowymi: 

 

II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb oraz/lub I M2 Ex db eb mb I Mb 
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db 

 
 

Jednostki kontrolne wyłącznie z zaciskami Ex eb na oznaczeniu: 

 

II 2G Ex eb IIC T6 Gb oraz/lub I M2 Ex eb I Mb 
II 2D Ex tb INC T80°C Db 

 
 

Jednostki sterowania wyłącznie z zaciskami do obwodów Ex i: 

 

II 2G Ex ia/ib IIC T6 Gb oraz/lub I M2 Ex ia/ib I Mb 
 
 

Oznaczenie ostrzegawcze: 
„OSTRZEŻENIE! NIE OTWIERAĆ POD NAPIĘCIEM” 

[16] Raport poufny nr. FIDI19 CR 051 

[16.1]  Badania rutynowe 

Producent przeprowadzi rutynowe badanie siły dielektrycznej jednostek sterowania z wewnętrznym uzwojeniem 
zgodnie z klauzulą 7.1. normy EN IEC 60079-7. 

[17] Szczególne warunki stosowania 

Jednostki sterowania przeznaczone do stosowania w górnictwie powinny posiadać ochronę przed uderzeniem 
mechanicznym, ponieważ podlegały one badaniu na niższą energię uderzenia zgodnie z normą EN IEC 60079-0. 
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[18] Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa 

Objęte zgodnością z Normami zharmonizowanymi wymienionymi w Punkcie 9. 

[19] Rysunki i dokumenty 

Tytuł: Rysunek nr: Poziom rewizji: Data: 

Opis techniczny odpornych na wybuch 
jednostek sterowania SKX 12; SKX 13; SKX 14; 
SKX 15/E 

- - 03.06.2020 r. 

Rysunek jednostek sterowania II 2GD, typ SKX 
12, SKX 13, SKX 14 oraz SKX 15 

T 64.10.46.00-1 - 03.06.2020 r. 

Rysunek jednostek sterowania I M2, typ SKX 
12, SKX 13 oraz SKX 14 

T 64.10.46.00-2 - 03.06.2020 r. 

Rysunek jednostek sterowania I M2, typ SKX 15 T 64.10.46.00-3 - 03.06.2020 r. 

Rysunek jednostek sterowania typ SKX 12; SKX 
13; SKX 14 oraz SKX 15 

TEPEx.RS.024 04 03.06.2020 r. 

 
 
 


