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CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

Urzadzenia i systemy ochronne przeznaczone do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
Dyrektywa 2014/34/UE (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. Dz.U. z dnia
09.06.2016r. Poz. 817)

Certyfikat badania typu UE (modut B):
KDB 15ATEX0049X wydanie 5

Urzadzenie:

Oprawy os$wietleniowe typoéw EXF-...LED oraz EXL-...LED

Producent:
ATM Lighting Sp. z ©0.0.
Adres:
ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdansk
Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi odmianami, zostato opisane

w zalaczniku do niniejszego certyfikatu.

Gléwny Instytut Gérnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE
z dnia 26 lutego 2014, potwierdza, ze urzadzenie lub system ochronny bedacy przedmiotem
niniejszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczefistwa dotyczace
projektowania i budowy urzadzen i system6éw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej wymienione w Zataczniku II Dyrektywy 2014/34/UE (Zataczniku nr 2
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. Dz.U. z dnia 09.06.2016r. Poz. 817). Wyniki
oceny i badan oraz wykaz uzgodnionej dokumentacji zostaly wyszczegélnione w poufnym
Sprawozdaniu KDB Nr 15.070-5 [T-7287/1]

Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenstwa zrealizowano poprzez spelnienie wymagan norm:

EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-7:2015;
EN IEC 60079-7:2015/A1:2018;EN 60079-18:2015/A1:2017;
EN 60079-28:2015; EN 60079-31:2014

W przypadku, gdy za numerem certyfikatu umieszczony jest znak ,X“ oznacza to szczegblne
warunki stosowania podane w zataczniku do niniejszego certyfikatu.

Niniejszy certyfikat badania typu UE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badan przedmiotowego
ptoduktu zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE (Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
06.06.2016r. Dz.U. z dnia 09.06.2016r. Poz. 817). Certyfikat nie obejmuje pozostatych wymagan
Dyrektywy dotyczacych procesu produkeji i wprowadzania urzadzenia lub systemu ochronnego na
rynck.

Oznakowanie urzadzenia powinno zawierac:
II 2G Ex eb mb op is IIC T5 Gb
II 2D Ex tb op is IIIC T55°C lub T70°C Db
lub

II 3G Ex ec op is IIC T4 lub T5 Gc
II 2D Ex tb op is IIIC T 60°C lub T70°C lub T80°C Db

C'éwny I t GOrnict¥a
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KIEROWNIK
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Jednostka Certyfikujgca akredytowana przez PCA, Nr AC038.

Niniejszy certyfikat moze byé powielany jedynie w caloéci wraz z zalacznikami. Dokument bez podpiséw i pieczeci jest niewazny.
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[13] ZA¥Y ACZNIK
[14] Certyfikat badania typu UE
KDB 15ATEX0049X wydanie 5

[15] Opis:

Oprawy o$wietleniowe typu EXF-...LED oraz EXL-...LED przeznaczone sa,
zaleznie od wariantu wykonania, do stosowania w instalacjach wewnetrznych
i zewnetrznych w strefach 1, 2, zagrozenia wybuchem mieszanin gazbw, par
oraz mgiet cieczy palnych z powietrzem zaliczanych do grupy wybuchowosci
IIA, IIB, IIC, a takze strefach 21, 22 zagrozenia wybuchem pyiédw i widkien
palnych zaliczanych do grupy wybuchowosci IIIA, IIIB, IIIC.

Oprawy oé$wietleniowe wykonane sa jako wurzadzenia budowy wzmocnionej.
Ptyta montazowa oraz wsporniki mocujace wykonane zostaiy z blachy

ocynkowanej malowanej proszkowo. Zastosowane ztaczkli zapewniaja pewne
zamocowanie 2yt kabla zasilajacego. Ponadto dla modutéw LED stosowanych
w oprawach typu EXF-...LED zastosowano rodzaj zabezpieczenia
przeciwwybuchowego - budowa hermetyzowana oraz zabezpieczenie urzadzen

wykorzystujacych promieniowanie optyczne.

Oprawy o$wietleniowe moga by¢ wyposazone maksymalnie w cztery certyfikowane
wpusty kablowe i/lub zaslepki.

Oprawy EXF-...LED sa wykonywane w nastepujacych wariantach:
EXF-200LED-.1.-.2. .3.-.4.-.5.-.6. .7. .8.-.9.-.10.-.11.

oznaczenie diugos$ci oprawy:

1—| 0600, 1200

moduty LED:

2 —| typ: F lub FX - moc 17, 7W; G lub GX- moc 10,9W

3—| liczba modutéw LED: 1, 2, 4

oznaczenie zasilania:

4—| 35E - 110-254V 50+60Hz; 220-250V DC

oznaczenie okablowania:

5—| 30, 33, 40, 44, 50, 55, 60, 66

oznaczenia wpustéw kablowych:

6 —| uktad i liczba wpustéw: 10, 11, 20, 21, 22

7—| material wpusty: P, M

8 —| rozmiar wpustu: 20, 25

materiat obudowy:

9g—| PC - poliweglan

material klosza:

10— | PC - poliweglan

wykonanie awaryjne:

A3- wersja z moduiem 3h,

ZB - wersja pod centralng baterie

AAnsltup X
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ZA¥ACZNIK

Certyfikat badania typu UE
KDB 15ATEX0049X wydanie 5

EXF-250LED-.1.-.2. .3.-.4.-.5.-.6. .7. .8.-.9.-.10.-.11.

oznaczenie diugosci oprawy:

1—| 0600, 1200

moduty LED:

2 —| typ: F lub FX - moc 17,7W; G lub GX- moc 10,9W

3—| liczba modutdéw LED: 1, 2, 4

oznaczenie zasilania:

4—| 35E - 110-254V 50+60Hz; 220-250V DC

oznaczenie okablowania:

5—| 30, 33, 40, 44, 50, 55, 60, 66

oznaczenia wpustéw kablowych:

6 —| uktad i liczba wpustéw: 10, 11, 20, 21,

22

7 —| materiat wpusty: P,M

8 —| rozmiar wpustu: 20, 25

materiat obudowy:

9—| GRP - poliester z widknem szklanym

materiat klosza:

PM - PMMA polimetakrylan metylu

1 —

0 PC - poliweglan
wykonanie awaryjne:

i A3 - wersja z modutem 3h

ZB - wersja pod centralna baterie

EXF-300LED-.1.~.2. .3.-.4.-,5.-.6. .7. .8.-.9.-.10.=

.11,

oznaczenie diugos$ci oprawy:

1—| 0600, 1200

moduty LED:

2 —| typ: F lub FX - moc 17,7W; G 1ub GX- moc 10, 9W

3—| liczba modutéw LED: 1, 2, 4

oznaczenie zasilania:

4—| 35E - 110-254V 50+60Hz; 220-250V DC

oznaczenie okablowania:

5—| 30, 33, 40, 44, 50, 55, 60, 66

oznaczenia wpustéw kablowych:

6 —| uktad i liczba wpustéw: 10, 11, 20, 21,

7—| materiat wpusty: P, M

8 —| rozmiar wpustu: 20, 25

materiat obudowy:

9 —| NIRO - stal nierdzewna

material klosza:

10 —| PC - poliweglan

wykonanie awaryjne:

- A3 - wersja z moduiem 3h

ZB - wersija pod centralna baterie

Gtéwny Instytut Gornictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarkow 1
Jednostka Oceny Zgodnosci, 43-190 Mikotéw, ul. Podleska 72

Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w catosci.
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ZA¥ ACZNIK
Certyfikat badania typu UE

KDB 15ATEX0049X wydanie 5

W oprawach oéwietleniowych typu EXF-...LED moze =zosta¢ zabudowane
nastepujace wyposazenie:

- zlaczki zaciskowe typu ZDUB-2.5-2_4AN prod. Weidmiller oznakowanie
@ IT 2 GD Ex eb IIC Gb; KEMA 97ATEX2755U, DEMKO 19ATEX1808U lub typu 264-230

prod. WAGO oznakowanie @ II1 2 G Ex eb IIC Gb; PTB 98ATEX3129U,
- zasilacz LED typu HFX lub HFXE LED prod. BAREL oznakowanie

@ II 2 G Ex eb mb IIC T4; Presafe 14ATEX5355U),
- moduty LED typu F, FX, G, GX prod. ATM Lighting.

Oprawy EXL-...LED sg wykonywane w nastepujacych wariantach:

EXL-210LED-.1.-.2. .3.-.4.-.5.-.6. .7. .8.-.9.-.10.-.11.

oznaczenie diugos$ci oprawy:

1—| 0600, 1200, 1500

moduty LED:

2 —| typ: E - moc 10,4W

3—| liczba modutédw LED: 2, 4, 6, 8

oznaczenie zasilania:

4—| 35E - 230V; 0/50+60Hz

oznaczenie okablowania:

5—| 30, 33, 50, 55, 70, 77

oznaczenia wpustdédw kablowych:

6 —| uktad i liczba wpustéw: 10, 11, 20, 21, 22

7—| materiat wpusty: P, M

8 —| rozmiar wpustu: 20, 25

materiat obudowy:

GRP - poliester z widknem szklanym

PC - poliweglan

materiat klosza:

10 —| PC - poliweglan

opcje dodatkowe

DALI - wersja z interfejsem DALI

ZB - wersja pod centralng baterie

Gtéwny Instytut Gornictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarkéw 1
Jednostka Oceny Zgodnoéci, 43-190 Mikotéw, ul. Podleska 72

Ninicjszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w calosci.
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ZALACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 15ATEX0049X wydanie 5

EXL-310LED-.1.-.2. .3.-.4.-.5.-.6. .7. .8.-.9.-.10.-.11.

oznaczenie dilugosci oprawy:

1—| 0600, 1200

moduty LED:

2 —| typ: E - moc 10,4W

3—| liczba modutdw LED: 2, 4, 8

oznaczenie zasilania:

4—| 35E - 230V; 0/50+60Hz

oznaczenie okablowania:

5—| 30, 33, 50, 55,70, 77

oznaczenia wpustéw kablowych:

6 —| uktad i liczba wpustéw: 10, 11, 20, 21, 22

7 —| materiat wpusty: P, M

8 —| rozmiar wpustu: 20, 25

materiat obudowy:

9 —| NIRO - stal nierdzewna

materiatl klosza:

10 —| PC — poliweglan

opcje dodatkowe

i DALI - wersja z interfejsem DALI

ZB - wersja pod centralng baterie

EXL-380LED-.1.-.2. .3.-.4.-.5.-.6. .7. .8.-.9.-.10.-.11.

oznaczenie dilugosci oprawy:

1—| 045, 090, 130

moduty LED:

2 —| liczba moduiéw LED: 4, 8, 12

3—| typ: E - moc 10,4W

oznaczenie zasilania:

4—|35E - 230V; 0/50+60Hz

oznaczenie okablowania:

5—| 30, 50, 70

oznaczenia wpustdéw kablowych:

6 —| uktad i liczba wpustéw: 10, 11

7 —| material wpusty: M

8 —| rozmiar wpustu: 20, 25

materiat obudowy:

NIRO - stal nierdzewna

BRS - szlifowana stal nierdzewna

material klosza:

10 —| GL - szkilo hartowane

opcje dodatkowe

11 — | DALI - wersja z interfejsem DALI

= | aStrona 5210
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Certyfikat badania typu UE
KDB 15ATEX0049X wydanie 5

EXL-390LED-.1.-.2. .3.-.4.-.5.-.6. .7. .8.-.9.-.10.-.11.

oznaczenie diugosci oprawy:

1—| 0600, 1200

moduty LED:

2—| liczba modutdéw LED: 3, 4, 6

3—| typ: E - moc 10,4W

oznaczenie zasilania:

4—|35E - 230V; 0/50-60Hz

oznaczenie okablowania:

5—| 30, 33, 50, 55, 70, 77

oznaczenia wpustéw kablowych:

6 —| uktad i liczba wpustéw: 10, 11

7 —| materiat wpusty: M

8 — | rozmiar wpustu: 20, 25

material obudowy:

GS - stal ocynkowana

NIRO - stal nierdzewna

materiat klosza:

PC - poliweglan

0 —[GL - szklo hartowane

opcje dodatkowe

DALI - wersja z interfejsem DALI

1 —

ZB - wersja pod centralna baterie

W oprawach oéwietleniowych typu EXL-...LED moze zostac
nastepujace wyposazenie:

- zlaczki  zaciskowe typu ZDUB-2.5-2_4AN prod. Weidmiller

zabudowane

oznakowanie

€g> II 2 GD Ex eb IIC Gb; KEMA 97ATEX2755U; DEMKO 19ATEX1808U lub typu 264-230

prod. WAGO oznakowanie <E> II 2 G Ex eb IIC Gb; PTB 98ATEX3129U,

- zasilacz LED typu Luxtronic prod. HADLER oznakowanie €E> II 3G Ex ec IIC Gc U,

alternatywnie dla opraw os$wietleniowych typu: EXL 210LED,

EXL 310LED,

EXL 390LED zastosowano nastepujace zasilacze LED typu: Driver LCI 105W 250-
1050mA 300V flexC NF lp EXC3 prod. Tridonic, Driver LCI 75W 100-700mA 250V
flexC NF 1lp EXC3 prod. Tridonic, Driver LCI 100W 200-850mA 300V od4a sl PRE

prod. Tridonic.
- moduty LED typu STAR33 prod. ATM Lighting.

Gtowny Instytut Gérnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarkéw 1
Jednostka Oceny Zgodnosci, 43-190 Mikotéw, ul. Podleska 72

Niniejszy certyfikat moze byé powielany jedynic w catosci.
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Certyfikat badania typu UE
KDB 15ATEX0049X wydanie 5

Parametry techniczne:

Wykonanie EXF-200LED-...
e e e -F2-... -F4-... | -G2-... -G4-...
EXF-300LED-. .. | —FXl-... -FX2-.. -FX4-... | -GX2-... -GX4-

II 2G Ex eb mb op is IIC T5 Gb
Qroakawanie II 2D Ex tb op is IIIC T55°C lub 70°C Db

Napiecie znamionowe: 110+254 V 50+60Hz; 200+250 V DC
. L. . max max max max max
Zrédio Swiatia Moduty LED: 21,2 W 38,6 W 78,1 W 25,3 W 47,0 W
Maksymalne natezenie pradu l6A dla L, N, PE
potaczen przelotowych: 10A dla L1, L2, L3, N, PE
Klasa temperaturowa T5
Mak;ymalna'temperatura T55°C T55°C T55°C T70°C T70°C
powierzchni
Minimalna temperatura -40°C
otoczenia: Opcjonalnie dla wersji A3 -20°C
Maksymalng temperatura +45°C + 45°C +45°C + 60°C + 55°C
otoczenia:
Stopien ochrony IP: IP66 / IP67
Wykonanie EXL-210LED-... 0600-E2—...| 0600-E4-... | 1200-E4-... | 1200-E8-.. 1500-E6-...
. II 3G Ex ec op is IIC TS5 Gc
Oznakowanie .
II 2D Ex tb op is IIIC T60°C Db
Napiecie znamionowe: 230VAC; 0/50+60HZ
max max max max max
5 i i M §
jroédio éwiatta Moduty LED 17,4 W 33,4 W 40,4 W 65,7 W 50,4 W
Maksymalne natezenie pradu 16A dla L, N, PE
potaczen przelotowych: 10A dla 11, L2, L3, N, PE
Klasa temperaturowa TS
Maksymalné tempeFatura T60°C T60°C T60°C T60°C T60°C
powierzchni
Minimalna temperatura —40°C
otoczenia:
Maksymalna te@peratura + 45°C +45°C +45°C + 45°C +45°C
otoczenia:

Stopien ochrony IP:

L;
IP66 / IPG/" /o,(\\\

;
*/ S :"i:‘ ‘:-;i'.lv @\\
4 A a=

*)Snona7210
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ZALACZNIK

Certyfikat badania typu UE
KDB 15ATEX0049X wydanie 5

Wykonanie EXL-310LED-... 0600-E2-. .. | 0600-E4-... 1200-E4-... 1200-E8-...

; II 3G Ex ec op is IIC T4 Gc
Oznakowanie i N

II 2D Ex tb op is IIIC T70°C Db
Napiecie znamionowe: 230VAC; 0/50+60Hz
rédio swiatia Moduty LED: max 25,0 W max 41,0 W max 48,4 W max 67,5 W
Maksymalne natezenie pradu 16A dla L, N, PE
polaczen przelotowych: 10a dla 11, 12, L3, N, PE
Klasa temperaturowa T4
Mak§ymalna.temperatura T70°C T70°C T70°C T70°C
powierzchni
Minimalna temperatura —40°C
otoczenia:
Maksyma}na temperatura +50°C +50°C +50°C +50°C
otoczenia:
Stopien ochrony IP: IP67
Wykonanie EXL-380LED-... -Ed-. .. | Bl o [ . .
Eeorlivmniio @ II 3G Ex ec op is IIC T4 Gc
II 2D Ex tb op is IIIC T80°C Db

Napiecie znamionowe: 230VAC; 0/50+60Hz
Zrédio $wiatta Moduty LED: max 54 W max 98 W max 146 W
Maksymalne natezenie pradu 16A dla L, N, PE
polaczen przelotowych: 10A dla L1, L2, L3, N, PE
Klasa temperaturowa T4
Mak§ymalna‘temperatura T80°C T80°C T80°C
powierzchni
Minimalna temperatura _40°C
otoczenia:
Maksyma}na temperatura +40°C +40°C +40°C
otoczenia:
Stopien ochrony IP: IP65S

Gtowny Instytut Gornictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarkow 1
Jednostka Oceny Zgodnosci, 43-190 Mikot6w, ul. Podleska 72

Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w catosci.
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ZALACZNIK

Certyfikat badania typu UE
KDB 15ATEX0049X wydanie 5

Wykonanie EXL-390LED-... -E3=. .. -E4-... e

" II 3G Ex ec op is IIC T4 Gc
Oznakowanie . »

II 2D Ex tb op is IIIC T70°C Db

Napiecie znamionowe: 230VAC; 0/50+60Hz
Zrédio $wiatia Moduty LED: max 36,6 W max 47,0 W max 70,5 W
Maksymalne natezenie pradu 16A dla L, N, PE
potaczen przelotowych: 10A dla 11, 12, L3, N, PE
Klasa temperaturowa T4
Mak;ymalna‘temperatura T70°C T70°C T70°C
powierzchni
Minimalna temperatura otoczenia: -40°C
Maksyma}na temperatura +50°C + 50°C + 50°C
otoczenia:
Stopien ochrony IP: IP65

[16] Sprawozdanie z badan:
.Sprawozdanie z oceny ATEX” KDB 15. 070-5
[17] Szczegolne warunki stosowania:

— Nie dopuszczaé¢é do gromadzenia sie kurzu i pylu na oprawie. Czyszczenie
opraw nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu przystosowanych, do istniejacych
warunkéw pracy, odkurzaczy lub miekkiej szmatki =z dodatkiem Srodka
antystatycznego. Nie nalezy stosowaé Srodkédw chemicznych, mogacych
uszkodzié jakakolwiek czes¢ oprawy.

- W zaleznosci wykonania opraw oswietleniowych nalezy stosowac
certyfikowane wpusty kablowe i/lub za$lepki =zapewniajace minimalny
stopien ochrony IP65 lub IP66/IP67.

[18] Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenstwa:

Zrealizowano poprzez speinienie wymagan norm:
EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-7:2015;
EN IEC 60079-7:2015/A1:2018;EN 60079-18:2015/A1:2017;
EN 60079-28:2015; EN 60079-31:2014
(PN-EN IEC 60079-0:2018-09; PN-EN 60079-7:2016-02/A1:2018-03;
PN-EN 60079-18:2015-06/A1:2018-02; PN-EN 60079-28:2015-12;
PN-EN 60079-31:2014-10)

Gtéwny Instytut Gérnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarkow 1
Jednostka Oceny Zgodnosci, 43-190 Mikotéw, ul. Podleska 72

Niniejszy certyfikat moze byé powielany jedynie w calosci.
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Historia dokumentu:

Certyfikat badania typu WE KDB 15ATEX0049X wydanie 0 z 26.06.2015r. wraz
z uzupeinieniami, poczatkowa certyfikacja.

Certyfikat badania typu UE KDB 15ATEX0049X wydanie 1 z 29.08.2017 r. zastepuje
certyfikat KDB 15ATEX049X wydanie 0 z 26.06.2015r.

Rozszerzono warianty wykonania.

Certyfikat badania typu UE KDB 15ATEX0049X wydanie 2 z 02.04.2020 r. zastepuje
certyfikat KDB 15ATEX049X wydanie 1 z 29.08.2017r.

Wprowadzono przelotowe zasilanie tréjfazowe. Zastosowano nowa generacje diody
LED. Zmieniono uktad moduiéw LED dla oprawy typu EXL390LED.

Certyfikat badania typu UE KDB 15ATEX0049X wydanie 3 z 21.01.2021 r. zastepuje
certyfikat KDB 15ATEX049X wydanie 2 z 02.04.2020 r.

Zmieniono obudowe oprawy typu EXL210LED na obudowe zastosowana w oprawie typu
EXF250LED. Zaktualizowano dokumentacje.

Certyfikat badania typu UE KDB 15ATEX0049X wydanie 4 z 09.03.2021 r. zastepuje
certyfikat KDB 15ATEX049X wydanie 3 z 21.01.2020 r.

Dodano nowy specjalny warunek stosowania. Zaktualizowano dokumentacje.
Certyfikat badania typu UE KDB 15ATEX0049X wydanie 5 z 20.04.2023 r. zastepuje
certyfikat KDB 15ATEX049X wydanie 4 z 09.03.2021 r.

Dodano nowe zasilacze LED typdw:

- Driver LCI 105W 250-1050mA 300V flexC NF lp EXC3 prod. Tridonic

- Driver LCI 75W 100-700mA 250V flexC NF lp EXC3 prod. Tridonic

- Driver LCI 100W 200-850mA 300V od4a sl PRE prod. Tridonic

Do stosowania alternatywnie z zasilaczem typu Luxtronic prod. Hadler w oprawach
o$wietleniowych typu EXL210LED, EXL310LED, EXL390LED oraz =zaktualizowano
dokumentacje.
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Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w catosci.



