PCA J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.

b Jednostka Notyfikowana NB 2057
*:Fx:x ul. Wyzwolenia 14
41-103 Siemianowice Slgskie

(1) CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

(2) Urzadzenie lub system ochronny przeznaczony do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
Dyrektywa 2014/34/UE

(3) Certyfikat badania typu UE Nr: ~ JSHP 20 ATEX 0071X wydanie 1

(4) Produkt: Oprawy oswietleniowe typu: EXF390LED...

(5) Producent: ATM Lighting Sp. z o.0.

(6) Adres: 80-298 Gdarnsk, ul. Budowlanych 31

(7) Niniejszy produkt wraz ze swymi odmianami jest okreslony w zatgczniku do niniejszego certyfikatu oraz

w wymienionych w nim dokumentach.

(8) J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0., Jednostka Notyfikowana nr 2057, zgodnie z Artykutem 17 Dyrektywy
2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014, zadwiadcza, ze produkt zostat uznany
za zgodny z zasadniczymi wymaganiami zdrowia i bezpieczenstwa, dotyczacymi projektowania i budowy
produktéw przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, przedstawionymi
w zatgczniku |l Dyrektywy.

Oceny i wyniki badan zostaly wyszczegélnione w poufnym raporcie Nr JSHP/RW/64/20/U1/GP

(9) Zgodnoé¢ z wymaganiami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez zgodno$¢ z normami:
EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-7:2015 EN IEC 60079-7:2015/A1:2018
(PN-EN IEC 60079-0:2018-09) (PN-EN 60079-7:2016-02) (PN-EN 60079-7:2016-02/A1:2018-03)
EN 60079-28:2015 EN 60079-31:2014 EN 60079-18:2015
(PN-EN 60079-28:2015-12) (PN-EN 60079-31:2014-10) (PN-EN 60079-18:2015-06)
(10) Jesli za numerem certyfikatu umieszczono znak ,X”, wskazuje to, ze produkt podlega szczegdlinym warunkom

uzytkowania okreslonym w zatgczniku do niniejszego certyfikatu.

(11) Niniejszy certyfikat badania typu UE odnosi sig tylko do projektu i konstrukcji okreslonego produktu. Certyfikat
nie obejmuje pozostatych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkcii i wprowadzenia produktu do
obrotu.

Niniejszy certyfikat obowigzuje w catosci z zatgcznikiem (zatgcznikami).

(12) Oznakowanie produktu musi zawiera¢ ponizsze symbole:

Il 2G Ex eb mb op is lIC TS5 Gb
Il 2D Ex tb op is IlIC T70°C Db

Siemianowice Sl., dnia 29 wrze$nia 2022 r.

31 HAMILTON

J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0., ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia
Jednostka Certyfikujaca, ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie
Tel./Fax. +48 32 730 82 00, www.hamilton.com.pl, www.hamilton-test.pl

P-9.1.1/F5.8 z dnia 24.01.2022r.

Strona 1z 4




J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.
Jednostka Notyfikowana NB 2057

ul. Wyzwolenia 14
41-103 Siemianowice Slaskie

(13)
(14)

(15)

ZALACZNIK
CERTYFIKAT Nr JSHP 20 ATEX 0071X

Opis produktu:

Oprawy o$wietleniowe typu EXF390LED... wykonane sg jako urzgdzenia jednokomorowe. Korpus
wykonany jest ze stali ocynkowanej (GS) lub nierdzewnej (NIRO), plyta montazowa wykonana jest
ze stali ocynkowanej. Oprawy, o podstawie w ksztalcie prostokata lub kwadratu, przeznaczone sg
do bezposredniego mocowania w kasetonowych sufitach podwieszanych (RC) lub opcjonalnie na
powierzchni sufitu (SF). Oprawy oéwietleniowe typu EXF390LED...w wykonaniu awaryjnym (A3)

majg wbudowany akumulator.

Wersje wykonania:

EXF390LED-...-...m..cmcmeeamencme s me
Ly
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- 0600, 1200

akcesorium montazowe:

RC — mocowanie w sufitach podwieszanych

SF — mocowanie na powierzchni sufitu
wykonanie awaryjne:

A3 — wersja z modutem 3h

ZB — wersja pod centralng baterie

material klosza:

GL — szkio hartowane, PC — poliweglan
material obudowy:

GS - stal ocynkowana, NIRO - stal nierdzewna
oznaczenia wpustow kablowych:

10 — jeden wpust, 11 — dwa wpusty

P — tworzywo sztuczne, M — metal

20, 25 - $rednica wpustu w mm

oznaczenie okablowania:

30 - dla wersji jednofazowej oprawy standardowe;j
40 - dla wersji jednofazowej oprawy awaryjnej
50 — dla wersiji trojfazowej oprawy standardowej
60 — dla wersji trojfazowej oprawy awaryjnej
oznaczenie zasilania:

25E — 110-254VAC, 220-240VDC

35E — 220-240V AC&DC

moduly LED:

FA2, FA4 — typ i liczba modutéw LED

FA2 — dwa moduty, FA4 — cztery moduty
oznaczenie dlugosci oprawy:

/
/
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ZALACZNIK
CERTYFIKAT Nr JSHP 20 ATEX 0071X

W oprawach oéwietleniowych typu EXF390LED... zastosowano nastepujgce komponenty Ex:
—  zasilacz HFX i HFXE LED produkcji Barel, certyfikat nr Presafe 14 ATEX 5355U,
—  przeciwwybuchowy zasilacz LED typu EX ATM-Z1.... produkcji ATM Lighting, certyfikat
JSHP 22 ATEX 0008U,
—  wpusty kablowe EMSKE-L produkcji Wiska, certyfikat nr PTB 04 ATEX 1112 X,
—  wpusty kablowe ESKE/1-e produkciji Wiska, certyfikat nr PTB 13 ATEX 1015 X,
- zlgczki produkcji WAGO, certyfikat nr PTB 98 ATEX 3129 U.

Dane techniczne:
Znamionowe napiecie zasilania:

Wersja 25E 110-254VAC, 220-240VDC

Wersja 35E 220-240V AC&DC

Klasa ochronnosci |

Stopien ochrony IP65

Moc znamionowa oprawy:

- dla wersji wykonania FA2 max 25 W

- dla wersji wykonania FA4 max 48W

Temperatura otoczenia:

-40°C < Ta < +55°C dla wersji standardowej oraz ZB
0°C < Ta<+45°C dla wersji A3

Numer raportu:
— JSHP/RW/64/20/U1/GP
Szczegolne warunki uzytkowania:

—Ryzyko wystagpienia niebezpiecznych fadunkéw elektrostatycznych — sposéb postepowania
podano w instrukcjach obstugi i eksploatacji opraw.
— Temperatura otoczenia wynosi:
-40°C < Ta<+55°C  dla wersji standardowej oraz ZB
0°C <Ta<+45°C dla wersji A3

Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenstwa

Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenistwa zapewniono poprzez speinienie wymagan norm
podanych w pkt. 9 niniejszego certyfikatu.
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ZALACZNIK
CERTYFIKAT Nr JSHP 20 ATEX 0071X

Dokumenty zwigzane z produktem:
— Instrukcja obstugi i eksploatacji oprawy oéwietleniowej I.EXF390LED.O. Wersja 1, 2022.09
— Instrukcja obstugi i eksploatacji oprawy o$wietleniowej |. EXF390LED.02-..-A3. Wersja 2.1, 2022.09

Szczegdlowy wykaz dokumentéw niezbednych do identyfikacji zatwierdzonego typu ujeto
w Raporcie wymienionym w pkt. 16 niniejszego certyfikatu.

Historia dokumentu:

Certyfikat badania typu UE nr JSHP 20 ATEX 0071X z 04.11.2020r. - wydanie 0.

Certyfikat badania typu UE nr JSHP 20 ATEX 0071X z 29.09.2022 — wydanie 1 zastepuje certyfikat
nr JSHP 20 ATEX 0071X z dnia 04.11.2020r. — wydanie 0.

Woprowadzono mozliwo$é stosowania certyfikowanego zasilacza wiasnej produkgiji.
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