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RAFINERIE ZBIORNIKI ZAKEADY MAGAZYNY MIEJSCA
PALIW CHEMICZNE CHEMIKALIOW PRZELADUNKU
PALIW

Przeciwwybuchowa oprawa o$wietleniowa z modutami LED i certyfikatem ATEX. Przeznaczona do pracy w
strefach 21&2,22 zagrozenia wybuchem gazdw, par oraz mgiet cieczy palnych z powietrzem, a takze pytéw i

widkien palnych.

Opcjonalne wykonanie z 3h modutem zasilajacym (A3), interfejsem DALI (DA) oraz do centralnej baterii (ZB).
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CECHY

PARAMETRY MECHANICZNE

stopien
ochrony
klasa
ochronnosci

:

~

poliester wzmacniany
wiéknem szklanym (GRP)

poliweglan
stabilizowany UV

IP66, IP67

bezposrednio na
powierzchni za
pomoca wspornikéw

akcesoria montazowe

/{7 akcesoria
PARAMETRY PRACY

temperatura

otoczenia

~

od -40°C do max +45°C
patrz: zestawienie typow

>70.000h Lgy B1o

2,5 mm?

230V, 0/50-60Hz

iskrobezpieczne
moduty LED

>0,97

@20

2kv

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
terminale ,
przytaczeniowe
napiecie
zasilania
Zrédto W
Swiatta & ~
wspoétczynnik l”
mocy
wpusty
kablowe c«
zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe

>80

4000K

PARAMETRY FOTOMETRYCZNE

barwa swiatta
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TYP L [mm] L1 [mm] B [mm] B1 [mm] H [mm]
EXL210LED-0600 700 450 190 160 129
EXL210LED-1200 1300 800 190 160 129
EXL210LED-1500 1600 1000 190 160 129
ZESTAWIENIE TYPOW
TYP OPRAWY STRUMIEN OPRAWY [Im] MOC POBIERANA[W] SPRAWNOSC [Im/W] TEMP. PRACY [°C]
EXL210LED-0600-E2 2750 16,2 170 -40 + +45
EXL210LED-0600-E4 5486 31,5 174 -40 + +45
EXL210LED-1200-E4 6450 38 170 -40 + +45
EXL210LED-1200-E8 10925 62,2 176 -40 + +45
EXL210LED-1500-E6 8207 46,9 175 -40 + +45

Tolerancja strumienia Swietlnego +/- 10%
Tolerancja mocy +/- 10%

Parametry w karcie katalogowej podawane s3 dla Ta=25°C.

Strumien Swiatta, rozktad natezenia $wiatta i wydajnos$¢ swietlna zostaty zbadane wedtug normy EN ISO 17025:2005 dla serii
norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogélne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.atmlighting.pl

WYKONANIA OPCJONALNE

Zasilanie awaryjne:
Wersja zasilania awaryjnego A3. Mozliwos¢ pracy FOTOMETRIA

w otoczeniu o temp. od 0 °C do 45 °C

SREDNI STRUMIEN AWARYJNY

TYP OPRAWY WERSJA A3 [Im] WERSJA ZB [Im]
EXL210LED-0600-E2 878 1375
EXL210LED-0600-E4 875 2735
EXL210LED-1200-E4 857 3225
EXL210LED-1200-E8 874 5470
EXL210LED-1500-E6 873 4103

+

= Wspoétpraca z baterig centralna:
Wersja przeznacozna do wspétpracy z baterig centralng

Firma ATM Lighting sp. z 0.0. zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian bez uprzedniego informowania.
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DODATKOWY PIKTOGRAM

Opcjonalnie do oprawy mozna domoéwi¢ piktogram do naklejenia na klosz.

en

P31
P32 P42

MOCOWANIA

AMO1

standardowy uchwyt mocujacy ze stali
o grubosci 1.5mm o rozstawie otworéw
160mm

BK

zestaw $rub i nakretek przeznaczony do
mocowania oprawy w pfaskich i cienkich
elementach, oraz w korytach kablowych.

AMO3

nierdzewna obejma na rure o srednicy: 5
26-30mm, 31-36mm, 41-46mm, 47-52mm, 59-64mm
Prosze sprecyzowac podczas sktadania zaméwienia

AMO4

wspornik do montazu oprawy pod katem 45°

AMOS5

wspornik dystansowy o wysokosci 68mm

© Copyright ATM Lighting sp. z 0.0. Wszystkie prawa zastrzezone. WWW.atmIighting.pI
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OPIS KONFIGURACII

EXL210LED- - E -34E- - 20 - GRP - PC -
0600 5 30 10 M 25 A3
grupa
oprawy 1200 33 11 P ZB
przeciwwybuchowe
1500 40 20 ZBT
44 21 ZBC
50 22 ZBD
przyblizona dtugosé
~600mm, 1200mm, 1500mm 55 ZBS
60 ZBR
ilo§¢ modutéw LED
zasilanie 66 ZBH
34E - 230V, 50+60Hz
35E - 230V, 0/50+60Hz 70 ZBM
g(l)(??l)?r;ar::;al 3-polowy 77 DA

33 -2 x terminal 3 polowy
40 - 1 x terminal 4-polowy 80

typ
typ 210

co & N

zrédlo Swiatta
moduty LED

typ modutu LED

44 - 2 x terminal 4-polowy
50 - 1 x terminal 5-polowy
55 - 2 x terminal 5-polowy
60 - 1 x terminal 6-polowy
66 - 2 x terminal 6-polowy
70 -1 x terminal 7-polowy
77 - 2 x terminal 7-polowy
80 - 1 x terminal 8-polowy
88 - 2 x terminal 8-polowy

wpusty kablowe - ilos¢

10 - jeden wpust kablowy z boku obudowy >l 0
11 - po jednym wpuscie po kazdej ze stron dna obudowy > T
20 - dwa wpusty kablowe po jednej ze stron obudowy E <

21 - dwa wpusty po jednej ze stron obudowy i jeden zdrugiej 32 1]«
22 - po dwa wpusty kablowe po kazdym z bokéw obudowy  F[2 2]¥

wpusty kablowe - materiat
M - dtawnice metalowe
P - dtawnice plastikowe

wpusty kablowe - rozmiar
20-@20
25-@25

material korpusu
GRP - poliester wzmacniany widéknem szklanym

material klosza
PC - poliweglan stabilizowany UV

wersja awaryjna
A3 - wersja z 3-godzinnym modutem zasilania awaryjnego dostepna w opgji zasilania 34E (230V, 50-60 Hz). Praca w temperaturze 0°C do +45°C.

ZB - wersja przeznaczona do wspdtpracy z baterig centralng - bez modutu przetaczajacego, wymagane okablowanie 30 lub 33.

ZBT - wersja przeznaczona do wspotpracy z baterig centralng - z modutem przetgczajacym TM-AM, wymagane okablowanie 60 lub 66, 80 lub 88 (dla DALI).
ZBC - wersja przeznaczona do wspotpracy z baterig centralng - z modutem przetgczajacym V-CG-S 4-400W, wymagane okablowanie 30 lub 33.

ZBD - wersja przeznaczona do wspotpracy z baterig centralng - z modutem przetaczajacym V-CG-SE 4-400W, wymagane okablowanie 50 lub 55.

ZBS - wersja przeznaczona do wspotpracy z baterig centralng - z modutem przetgczajgcym MSU 35, wymagane okablowanie 50 lub 55.

ZBR - wersja przeznaczona do wspoétpracy z baterig centralng - z modutem przetaczajacym MUO5, wymagane okablowanie 60 lub 66.

ZBH - wersja przeznaczona do wspoétpracy z baterig centralng - z modutem przetaczajacym MAPS-01, wymagane okablowanie 80 lub 88.

ZBM - wersja przeznaczona do wspdtpracy z baterig centralng - z modutem przetaczajgcym LMP-1, wymagane okablowanie 50 lub 55.

DA - wersja ze statecznikiem DALI, wymagane okablowanie 50 lub 55.

UWAGI

Oprawa nie moze pracowa¢ w miejscach eksponowanych na zewnetrzne warunki atmosferyczne.

' DOKUMENTY DO POBRANIA
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