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() CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

(2) Urzadzenia, produkty lub systemy ochronne przeznaczone do uzytkowania w atmosferach potencjalnie
wybuchowych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014r.

(3) Certyfikat badania typu UE Nr: OBAC 22 ATEX 0404X, wydanie 0

(4) Urzadzenie: Oprawa o$wietleniowa typu EXLL390LED
(5) Producent: ATM Lighting Sp. z o.o0.
(6) Adres: ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdansk

(7) Niniejsze urzadzenie, produkt lub system ochronny oraz jakikolwiek jego zatwierdzony wariant jest
specyfikowany w niniejszym certyfikacie i w dokumentach, o ktérych mowa w tresci niniejszego certyfikatu.

(8) Osrodek Badaf Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o0.0., Jednostka Notyfikowana Nr 1461
zgodnie z Artykulem 17 i Artykutem 21 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE
z dnia 26 lutego 2014r. zaswiadcza, ze w/w urzadzenie, produkt lub system ochronny sprawdzono na
zgodno$¢ z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczenstwa dotyczacymi projektu,
konstrukcji  urzgdzenia, produktu lub systemu ochronnego przeznaczonego do uzytkowania
w atmosferach potencjalnie wybuchowych, ktére podano w zatgczniku nr II niniejszej dyrektywy.

Wyniki oceny i badan oraz wykaz uzgodnionej dokumentacji technicznej podano w poufnym raporcie nr:
OBAC/22/ATEX/0404.

(9) Spelnienie zasadniczych wymagan w zakresie zdrowia i bezpieczefistwa zapewniono poprzez zgodno$¢ z:

PN-EN IEC 60079-0:2018-09 PN-EN 60079-7:2016-02+A1:2018-03
(EN IEC 60079-0:2018) (EN 60079-7:2015+A1:2018)

PN-EN 60079-31:2014-10
(EN 60079-31:2014)

(10) Jezeli za numerem certyfikatu podano symbol “X” oznacza to, ze urzadzenie podlega szczegdlnym
warunkom stosowania okreslonym w zalaczniku do niniejszego certyfikatu

(11) Niniejszy certyfikat badania typu UE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badan przedmiotowego
urzadzenia, produktu lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE. Certyfikat nie obejmuje
pozostalych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji i wprowadzania na rynek w/w
urzadzenia, produktu lub systemu ochronnego.

(12) Oznakowanie niniejszego urzadzenia, produktu lub systemu ochronnego musi zawiera¢ ponizsze symbole:

. Kierownik
@ 113G Ex ec IIC T4 Ge Jednostki Certyfikujacej
@ II 2D Ex tb IIIC T70°C Db yam™ "
Gliwice, 28 listopada 2022 r. mgr Piotr Tarnawski
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(13) ZALACZNIK

(14) do Certyfikatu badania typu UE
nr OBAC 22 ATEX 0404X, wydanie 0

(15) Opis produktu Ex:

Oprawy o$wietleniowe typu EXL390LED zaprojektowane zostaly do instalacji wewngtrznych oraz
zewnetrznych. Oprawy posiadajg jednokomorowa obudowe w ksztalcie kwadratu lub prostokata
wykonang ze stali nierdzewnej, z kloszem ze szkta lub poliweglanu. Wewnatrz obudowy, w zaleznosci
od wersji wykonania znajduja zaciski do podlaczenia przewodoéw zewngtrznych, zasilacz, moduty LED,
sterownik bezprzewodowy oraz przetwornica zasilania awaryjnego z pakietem akumulatorow.

Obudowa posiada wpusty kablowe do polaczen zewngtrznych i moze by¢ montowana natynkowo na
suficie lub jako element sufitu modutowego.

Oznaczenie:
EXL390LED - * - E* - 3*E - * - #%% _NJRO - * - % .

Przyblizona dlugos¢ w mm:
600; 1200

[lo$¢ modutow LED:
3;4;6

Zasilanie:
4 (230V, 50-60Hz); 5 (230V, 0/50-60Hz)

Okablowanie:
30 (1x terminal 3 polowy); 33 (2x3p); 40 (1x4p); 44 (2x4p)
50 (1x5p); 55 (2x5p); 60 (1x6p); 66 (2x6p); 70 (1x7p);

77 (2x7p); 80 (1x8p); 88 (2x8p)

Wpusty kablowe:
10 (jeden z boku obudowy); 11 (dwa na boku i na dnie)
M (dtawnice metalowe); P (dlawnice plastikowe)

20; 25 ($rednica w mm)

Materiat klosza:
GL (szkto hartowane); PC (poliweglan)

Wersja opcjonalna:
A3 (3-godz. modut zasilania awaryjnego dla zasilania 34E i Ta>0°C)
Z.B (wspolpraca z baterig centralng)

DA (interfejs DALI)

NS (sterownik bezprzewodowy — modub-wifinode sensor™)

Montaz:
RC (w licu sufitu lub jako element sufitd modutowego)
SF (natynkowo na suficie)
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a3 ZALACZNIK

(14) do Certyfikatu badania typu UE
nr OBAC 22 ATEX 0404X, wydanie 0

Dane znamionowe:

wersja 34E: 230V, 50-60Hz
wersja 35E: 230V, 0/50-60Hz

35W; 47W; 27,1W; 36,6 W; 52W; 70,5W

w zaleznosci od wers;ji

Napigcie znamionowe

Moc znamionowa

0°C < Tamb <+50°C  wersje A3

Temperatura otoczenia
P -40°C < Tamb £+50°C  pozostate wersje

Stopien ochrony IP65

(16) Raport z oceny ATEX:
— OBAC/22/ATEX/0404

(17) Szczegodlne warunki stosowania:
— Uwaga — zagrozenie tadunkami elektrostatycznymi — patrz instrukcje.
— Uwaga — nie otwiera¢ pod napigciem.
— W przypadku koniecznosci wymiany baterii (dotyczy wersji EXL390LED...A3):
— stosowac wylacznie pakiety akumulatoréw dostarczone przez producenta oprawy
— nie wymienia¢ baterii w obecnosci atmosfery wybuchowej
— Zakres temperatury otoczenia — patrz dane znamionowe.

Uwagi dotyczace produkcji, montazu i obstugi:
Nalezy przeprowadzi¢ badania wyrobu — test wytrzymalosci dielektrycznej wedtug PN-EN 60079-7, 7.1

(18) Zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczenstwa:
Spetnione przez zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt 9.
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