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PLFM LED

OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE

ZONE 1,21 & 2,22
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Przeciwwybuchowa oprawa z modułem LED przeznaczona do pracy w strefach 1,21 oraz 2,22 zagrożenia 
wybuchem. 

°C+40°C-20

II 2G Ex db eb op is IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb op is IIIC T80°C Db

FIDI 19 ATEX 0047X 

CECHA EX:

CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA:

IP66
ZONE 

1,21 & 2,22ATEX

IK08

PRZYKŁADOWE APLIKACJE

RAFINERIE ZBIORNIKI
PALIW

ZAKŁADY
CHEMICZNE

MIEJSCA 
PRZEŁADUNKU

PALIW

MAGAZYNY
CHEMIKALIÓW
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PARAMETRY MECHANICZNE

PARAMETRY PRACY

malowane aluminium

szkło borowokrzemowe

4,5 kg

IP66

I

podwieszany, na rurze, 
na ścianie lub suficie

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

2,5  mm2

220-240V 50-60Hz

certyfikowane 
moduły LED

>0,95

ADP23
Ø20

 od -20°C do +40°C
patrz: zestawienie typów

>50.000h L80 B10

PARAMETRY FOTOMETRYCZNE

>80

4000K (LED, Osram)
2700K (Phillips)

źródło
światła

napięcie
zasilania

terminale
przyłączeniowe

współczynnik 
mocy

wpusty 
kabloweinstalacja

klosz

obudowa

masa

klasa
ochronności

stopień
ochrony

temperatura
otoczenia

żywotność barwa światła

CRI

CECHY

ZESTAWIENIE TYPÓW

FOTOMETRIA

kg

1055
1500
1575

13
13
20

81
115
79

E27 Osram
E27 Philips

LED

TYP OPRAWY STRUMIEŃ OPRAWY [lm] MOC POBIERANA [W] SPRAWNOŚĆ [lm/W] ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

PLFM 100/3-.

PLFM 20 LED
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Ø140175 320 345
TYP L1L H H1
PLFM

H H1

L

L1

Zdejmowalny 
szklany klosz 

PLFM
PLFM 10-120 SPC 20

w zależności od 
modelu

PLFM 20-120

PLFM 20-130

PLFM 20-140

PLFM 10-130

PLFM 10-140

PLFM 10-170

ADP 23/1

Metalowy wpust
Ex db
M20

Zarówka LED
E27

Wspornik PLFM 
do montażu na 

rurze R2"

Wspornik PLFM 
do montażu na 

suficie

Wspornik PLFM 
do montażu na 

ścianie

Siatka ochronna 
PLFM

Uszczelka 
PLFM

Moduł LED
PLFM LED

Adapter 
ADP 23/1

WYMIARY

KONFIGURACJA

AKCESORIA

FLP

20 LED

100 / 3

M

1

2

3

kod podstawowy

moc i rodzaj zasilania

typ wejść
1 - niebezpośrednie - typ ze skrzynką przyłączeniową Ex e,
2 - niebezpośrednie - typ z  adapterem Ex d  ADP 23/1,
3 - bezpośrednie - typ z wpustem Ex d

ZONE 1,21 & 2,22  OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE 

© Copyright ATM Lighting sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Firma ATM Lighting sp. z o.o. zastrzega możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedniego informowania.

www.atmlighting.pl
office@atmlighting.pl


