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CERTYFIKATY DLA INV320LED: dopuszczenie PKP PLK, ENEC, CNBOP

PRZYKLADOWE APLIKACJE
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MIEJSCA NARAZONE CIAGI KOMUNIKACYJNE
NA AKTY WANDALIZMU

Oprawa o$wietleniowa z modutami LED cechujacy sie bardzo wysokim stopniem odpornosci na udar
(IK11+). Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Klosz z grubego poliweglanu. Oprawa przeznaczona do
montowania w ciggach komunikacyjnych jako linia oswietleniowa na scianie badz suficie.

Oprawy INV320LED-..-RC posiadajg dopuszczenie PKP nr. D/IST/04/2019
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MOCOWANIE

. Montaz szyny do Sciany przy
, pomocy kotkéw

Prowadzenie kabli
elektrotechnicznych

Przestrzen na
okablowanie opraw
Przestrzen na
okablowanie teletechniki

Montaz opraw do szyny za
pomoca zestawu montazowego

Instalacja ptyty montazowej

Potaczenie elementow linii za
pomoca Srub

Montaz ramek za pomoca
specjalnych srub zabezpiecz.
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TYP L [mm] L1 [mm] L2 [mm)] B [mm] B1 [mm] B2 [mm] H [mm]
INP320LED-0600-..-RC 730 680 580 200 150 60 100
INP320LED-1200-..-RC 1360 1310 800 200 150 60 100
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AKCESORIA
INV320LED-.-LNC (CONNECTOR)

Wandaloodporny facznik rogowy z mozliwosciag dostosowania ksztattu

i rozmiaru, w celu zapewnienia ciggtosci systemu LINE. £acznik mocowany
jest bezposrednio do obudowy sagsiednich modutéw. Wykonany ze stali
nierdzewnej. Caly system modutowy LINE wysposazony jest w zamkniecia
uniemozliwiajgce dostep osobom niepowotanym.

INV320LED-..-LNP (BLIND PLUG)

Wykonana ze stali nierdzewnej, wandaloodporna, pusta obudowa (zaslep-
ka) petnigca role dystansu pomiedzy innymi modutami. Dostepna w réznych
dtugosciach. Przeznaczona do montazu naroznego jako jeden z modutéw
systemu LINE. Za obudowa znajduje sie wolna przestrzen do przeprowadze-
nia np. natynkowej instalacji elektrycznej.

INV320LED-..-LNS (SENSORBOX)

Wykonana ze stali nierdzewnej, wandaloodporna obudowa zaprojektowana
do umieszczania w niej kamer, gto$nikéw, czujnikéw lub innych urzadzen.
Istnieje takze mozliwo$¢ zamontowania sensoréw bezposrednio wewnatrz
oprawy os$wietleniowej. Obudowa przeznaczona do montazu naroznego
jako jeden z modutéw systemu LINE.

DODATKOWE INFORMACIJE

System linii wandaloodpornej dobierany jest indywidualnie pod projekt klienta. System przeznaczony jest do instalacji na wiatach pero-
noéw. Dzieki solidnej i zwartej konstrukcji zapewniona zostata wysokg odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne. Do demontazu elemen-
téw systemu wymagane sa specjalne narzedzia, co uniemozliwia dostep osobom niepowotanym.

Typ wytacznika C16 C20 B16 B20 B20
INV320LED-1200-J2 26 35 16 21 21
INV320LED-1200-B2 20 25 12 15 15

Maksymalny prad przelotowy - 16A

DOKUMENTY DO POBRANIA
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